
高耐久の樹脂材料を採用
従来のガラス製ミストマイザーと比べて、取り扱い時の破損リスクを大幅に低減しました。

分解して洗浄できる構造
万一、噴霧に異常がある場合、分解して流水にて洗浄できます。

洗浄後も解決しない場合は、出荷日から３年間は当社で保証対応します※。
※ 取扱説明書に従わない分解や洗浄が行われた場合、または外的要因による損傷が確認された場合は、保証の対象外となります。

仕様
型式 対応機種

本社
名古屋支店
大阪支店
広島支店

〒 160-0022
〒 465-0051
〒 564-0053
〒 733-0033

東京都 新宿区 新宿 5 - 4 - 14
名古屋市 名東区 社が丘 1 - 605
大阪府 吹田市 江の木町 3 - 23
広島市 西区 観音本町 2 - 12 - 11

TEL: 03-3354-5241
TEL: 052-701-8375
TEL: 06-6386-2691
TEL: 082-296-1501

FAX: 03-3354-5275
FAX: 052-701-8513
FAX: 06-6386-5156
FAX: 082-296-1503

2025年 1月₂記載内容は改善・改良のため予告なく変更することがあります。

STP-90V シリーズ、STP-100 
CAP-90V シリーズ、CAP-100
CYP-90、CYP-100、CCT-1
STP-120、STP-160、STP-200
CAP-120、CAP-160、CAP-200
CYP-120、CYP-160、CYP-200、CCT-2、CCT-3

対応機種に記載されていない型式（特殊仕様を含む）の試験機にご使用を希望される場合は、当社代理店または当社営業部までお問い合わせください。

TM-1

TM-2

塩水噴霧試験機
キャス試験機
複合サイクル試験機
塩水噴霧試験機
キャス試験機
複合サイクル試験機




